Ingenieurbiiro

Schallschutznachweis fiir den Bebauungsplan “Tafertsweiler Stral3e* in

88374 Hol¥kirch

Gutachten-Nr. 1/11/19

Bearbeitungsstand 02.12.2019

Im Auftrag der

Vertreten durch

Ausgefuhrt von:

Loos & Partner, Ingenieurblro
Sachverstandige fiur L&rmmessung,
Larmbekampfung und Bauakustik

© GOOGLE EARTH

Gemeinde HolRkirch
KirchstralRe 2
88374 HolRkirch

Herr Roland Haug
Blrgermeister

Feldmattweg 21
89604 Allmendigen
Telefon 07391/6203




p—

An Tag Blatt Ingenieurbiirg
Gutachten Nr. 1/11/19 2
AUFGABENSTELLUNG

Im vorliegenden Gutachten soll fir den Bebauungsplan “Tafertsweiler StraRe“ in 88374 Hol3kirch
ein Schallschutznachweis gefihrt werden. Dabei soll untersucht werden, ob die geplante
Wohnbebauung im Plangebiet “Tafertsweiler Stralle®, aus larmtechnischer Sicht méglich wird. Das
Plangebiet wird vom Verkehrslarm, der sidlich am Plangebiet verlaufenden Landesstral3e L286,
beaufschlagt.

Im vorliegenden Fall ist der Worst Case des von AUSSEN aufgezwungenen Verkehrslarms auf
das Plangebiet zu berechnen und zu beurteilen. Werden die Orientierungswerte nach DIN 18 005
Verkehr tUberschritten, sind LarmschutzmaRnahmen vorzuschlagen. Die Beurteilungsgrundlage ist:

Verkehrslarm DIN 18 005, Verkehr “Schallschutz im Stadtebau® und in Anlehnung an
die 16. BImSchV “Verkehrslarmschutzverordnung®.

Gerauscheinstrahlungen durch Verkehrslarm auf das Plangebiet kann von den kommunalen
Gremien abgewogen werden — die Abwagungsspanne liegt in der Differenz der Orientierungswerte
von der DIN 18 005 zu den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV. Die 16. BImSchV lasst
4 dB(A) hohere Immissionsgrenzwerte zu.

ZUSAMMENFASSUNG

VORAUSSETZUNGEN

Die uns vorliegenden Planungsunterlagen, sowie die von uns zugrunde gelegten Annahmen sind
Grundlage fir dieses Gutachten. Anderungen in den Planungsunterlagen, die sich durch evtl.
Auflagen seitens der Behorden ergeben, missen uns zur Begutachtung vorgelegt werden.

SCHALLTECHNISCHE BELASTUNG AUF DAS PLANGEBIET

Wie in der Einleitung — AUFGABE — bereits beschrieben, ist die Einstrahlung von Verkehrslarm auf
das Plangebiet zu berechnen und zu beurteilen.

DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE

Die Gerauschbelastung auf das Plangebiet wird in Form von Rasterlarmkarten dargestellt. Dabei
wird fir jede Immissionshohe - Stockwerkshohe - eine RLK fiir die Beurteilungszeitrdume TAG und
NACHT beigefiigt. In der Zusammenfassung werden die Isophone (Linien gleicher Lautstarke) alle
Immissionshéhen (EG, 1.0G und 2. OG) fur TAG und NACHT in jeweils eine RLK eingezeichnet.
Der Bezug liegt bei der Nutzung “WA* Allgemeines Wohngebiet.

Isophone fir Verkehr TAG NACHT

nach DIN 18 005 die Isophone 55 dB(A) 45 dB(A)
nach 16. BImSchV die Isophone 59 dB(A) 49 dB(A)
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VERKEHRSLARM — AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW 80 KM/H FUR LKW

BEURTEILUNGSPEGEL — VERKEHRSLARM NACH DIN 18 005 — AM PLANGEBIET 100 KM/H
FUR PKW 80 KM/H FUR LKW

Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fir Pkw von 100 km/h und fur Lkw von 80 km/h am Plangebiet weite Teile im
sudlichen Bereich des Plangebietes mit Verkehrslarm beaufschlagt werden. Die Orientierungs-
werte der DIN 18 005 werden in den Beurteilungszeitrdumen TAG und NACHT weit Gberschritten.

BEURTEILUNGSPEGEL — VERKEHRSLARM NACH 16. BImSchV — AM PLANGEBIET 100 KM/H
FUR PKW 80 KM/H FUR LKW

Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fir Pkw von 100 km/h und fur Lkw von 80 km/h am Plangebiet weite Teile im
sudlichen Bereich des Plangebietes mit Verkehrslarm beaufschlagt werden. Die Immissions-
grenzwerte 16. BImSchV werden in den Beurteilungszeitraumen TAG und NACHT weit
Uberschritten.

AUSSENWOHNBEREICHE- AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW 80 KM/H FUR LKW

An Wohngeb&uden im Plangebiet ,welche im Bereich > 62 dB (A) errichtet werden, kénnen keine
AuBenwohnbereiche eingerichtet werden. Aus larmmedizinischen Aspekten bestehen hier
Einschrankungen. Dies betrifft allerdings nur die AuRenwohnbereiche von ca. 3 geplanten
Wohngebauden im Plangebiet.

LARMPEGELBEREICHE- AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW 80 KM/H FUR LKW

Das sudliche Plangebiet liegt im Larmpegelbereich V. In diesem Bereich sind keine Geb&ude
geplant. FUr Gebaude, die im Larmpegelbereich 1V erstellt werden sollen, ist héherer Larmschutz
gefordert. FUr Gebaude, welche im Larmpegelbereich Ill und Il erstellt werden sollen, sind keine
erhdhten LarmschutzmalRnahmen zu fordern — sie kdnnen nach dem Stand der Technik errichtet
werden.

FAZIT- AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW 80 KM/H FUR LKW

An einigen geplanten Gebauden werden die Orientierungswerte nach DIN 18 005 und die
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV, sowohl im Beurteilungszeitraum TAG als auch im
Beurteilungszeitraum NACHT, uberschritten. Aktive Larmschutzmal3inahmen missen angedacht
und diskutiert werden.
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AKTIVE LARMSCHUTZMASSNAHMEN

Die Berechnungen und die Ergebnisse fur die derzeit zuldssigen Geschwindigkeiten am Plangebiet
(Pkw 100 km/h und Lkw 80 km/h) zeigen, dass es ohne Larmschutzmaflnahmen in den
Beurteilungszeitrdumen TAG (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) und NACHT (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) zu
Uberschreitungen der vorgegebenen Orientierungswerte nach DIN 18 005 Verkehr in groRRen
Bereichen des Plangebietes kommt.

Uberschreitungen durch Verkehrslarm sind von den kommunalen Gremien abzuwagen.
Wird ein Plangebiet mit Verkehrslarm beaufschlagt, welcher die Orientierungswerte der IN 18 005

und die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV Ubersteigt, muss Uber aktive Larmschutz-
mafnahmen diskutiert werden.

Maogliche aktive Larmschutzmalinahmen sind wie folgt:

1 Reduzierung der Geschwindigkeit auf der LandesstralRe L 286 entlang dem Planbereich
2 Larmschutz in Form eines Walles entlang dem Planbereich an der LandesstralRe L 286
3 Eine Kombination aus 1) und 2)

Zunachst wird die Situation dargestellt, die sich ergeben wird, wenn die Geschwindigkeit auf
70 km/h fur alle Kfz reduziert werden wirde.

PaRTNER
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VERKEHRSLARM — AM PLANGEBIET 70 KM/H FUR PKW 70 KM/H FUR LKW

BEURTEILUNGSPEGEL — VERKEHRSLARM NACH DIN 18 005 — AM PLANGEBIET 70 KM/H
FUR PKW 70 KM/H FUR LKW

Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fur Pkw von 70 km/h und fur Lkw von 70 km/h am Plangebiet nach wie vor weite
Teile im sidlichen Bereich des Plangebietes mit Verkehrslarm beaufschlagt werden. Die
Orientierungswerte der DIN 18 005 werden in den Beurteilungszeitraumen TAG und NACHT weit
Uberschritten.

BEURTEILUNGSPEGEL — VERKEHRSLARM NACH 16. BImSchV — AM PLANGEBIET 70 KM/H
FUR PKW 70 KM/H FUR LKW

Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fur Pkw von 70 km/h und fur Lkw von 70 km/h am Plangebiet weite Teile im
sudlichen Bereich des Plangebietes mit Verkehrslarm beaufschlagt werden. Die Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV werden in den Beurteilungszeitrdumen TAG und NACHT
Uberschritten.

AUSSENWOHNBEREICHE- AM PLANGEBIET 70 KM/H FUR PKW 70 KM/H FUR LKW

An Wohngebauden im Plangebiet welche im Bereich > 62 dB (A) errichtet werden, kénnen keine
AulRenwohnbereiche eingerichtet werden. Aus larmmedizinischen Aspekten bestehen hier
Einschrankungen. Dies betrifft allerdings nur die Auf3enwohnbereiche von einem geplanten
Wohngeb&ude im Plangebiet.

LARMPEGELBEREICHE— AM PLANGEBIET 70 KM/H FUR PKW 70 KM/H FUR LKW

Der sidlichste Bereich des Plangebiets liegt im Larmpegelbereich V. In diesem Bereich sind keine
Gebaude geplant. Fir Gebaude, die im Larmpegelbereich IV erstellt werden sollen, ist héherer
Larmschutz gefordert. Flr Gebaude, welche im Larmpegelbereich 11l und Il erstellt werden sollen,
sind keine erhdhten Larmschutzmalinahmen zu fordern — sie kdnnen nach dem Stand der Technik
errichtet werden.

FAZIT- AM PLANGEBIET 70 KM/H FUR PKW 70 KM/H FUR LKW

An einigen geplanten Gebauden werden die Orientierungswerte nach DIN 18 005 und die
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV, sowohl im Beurteilungszeitraum TAG als auch im
Beurteilungszeitraum NACHT, Uberschritten. Weitere aktive LarmschutzmalBnahmen miuissen
angedacht und diskutiert werden.
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VERKEHRSLARM - AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW 80 KM/H FUR LKW - MIT
LARMSCHUTZWALL 3,5 M

BEURTEILUNGSPEGEL — VERKEHRSLARM NACH DIN 18 005 — AM PLANGEBIET 100 KM/H
FUR PKW 80 KM/H FUR LKW - MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fur Pkw von 100 km/h und fur Lkw von 80 km/h am Plangebiet — mit
Larmschutzwall Hohe 3,5 m - nach wie vor Teile im sidlichen Bereich des Plangebietes mit
Verkehrslarm beaufschlagt werden. Die Orientierungswerte der DIN 18 005 werden in den
Beurteilungszeitrdumen TAG und NACHT Uuberschritten.

BEURTEILUNGSPEGEL — VERKEHRSLARM NACH 16. BImSchV — AM PLANGEBIET 100 KM/H
FUR PKW 80 KM/H FUR LKW - MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fur Pkw von 100 km/h und fur Lkw von 80 km/h am Plangebiet — mit
Larmschutzwall Hohe 3,5 m - Teile im sidlichen Bereich des Plangebietes mit Verkehrslarm
beaufschlagt werden. Die Immissionsgrenzwerte 16. BlImSchV werden in den Beurteilungs-
zeitrAumen TAG und NACHT uberschritten.

AUSSENWOHNBEREICHE- AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW 80 KM/H FUR LKW -
MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

An Wohngeb&uden im Plangebiet, welche im Bereich > 62 dB (A) errichtet werden, kdnnen keine
AuBenwohnbereiche eingerichtet werden. Aus larmmedizinischen Aspekten bestehen hier
Einschrankungen. Mit Larmschutzwall, H6he 3,5 m, ist an allen Gebauden im Planbereich der
AuRenwohnbereich geschitzt.

LARMPEGELBEREICHE-AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW 80 KM/H FUR LKW -
MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

Der sudliche Bereich des Plangebiets liegt im Larmpegelbereich V. In diesem Bereich sind keine
Gebaude geplant. Fur Gebaude, welche im Larmpegelbereich Il und Il erstellt werden sollen, sind
keine erhohten LarmschutzmalRnahmen zu fordern — sie kénnen nach dem Stand der Technik
errichtet werden.

FAZIT- AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW 80 KM/MH FUR LKW -
MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

An einigen geplanten Gebauden werden die Orientierungswerte nach DIN 18 005 und die
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV, sowohl im Beurteilungszeitraum TAG als auch im
Beurteilungszeitraum NACHT, Uberschritten. Weitere aktive LarmschutzmalBnahmen miuissen
angedacht und diskutiert werden.
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VERKEHRSLARM - AM PLANGEBIET 70 KM/H FUR PKW 70 KM/H FUR LKW - MIT
LARMSCHUTZWALL 3,5 M

BEURTEILUNGSPEGEL — VERKEHRSLARM NACH DIN 18 005 — AM PLANGEBIET 70 KM/H
FUR PKW 70 KM/H FUR LKW - MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fur Pkw von 70 km/h und fir Lkw von 70 km/h am Plangebiet — mit
Larmschutzwall Hohe 3,5 m - weite Teile im sudlichen Bereich des Plangebietes mit Verkehrslarm
beaufschlagt werden. Die Orientierungswerte der DIN 18 005 werden in den Beurteilungs-
zeitrAumen TAG und NACHT uberschritten.

BEURTEILUNGSPEGEL — VERKEHRSLARM NACH 16. BImSchV — AM PLANGEBIET 70 KM/H
FUR PKW 70 KM/H FUR LKW - MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fiur Pkw von 70 km/h und fir Lkw von 70 km/h am Plangebiet — mit
Larmschutzwall Hohe 3,5 m - weite Teile im sudlichen Bereich des Plangebietes mit Verkehrslarm
beaufschlagt werden. Die Immissionsgrenzwerte 16. BlImSchV werden in den Beurteilungs-
zeitraumen TAG und NACHT leicht, marginal, Uberschritten.

AUSSENWOHNBEREICHE- AM PLANGEBIET 70 KM/H FUR PKW 70 KM/H FUR LKW -
MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

An Wohngeb&uden im Plangebiet, welche im Bereich > 62 dB (A) errichtet werden, kdnnen keine
AuBenwohnbereiche eingerichtet werden. Aus larmmedizinischen Aspekten bestehen hier
Einschrankungen. Mit Larmschutzwall, H6he 3,5 m, ist an allen Gebauden im Planbereich der
AuRenwohnbereich geschitzt.

LARMPEGELBEREICHE- AM PLANGEBIET 70 KM/H FUR PKW 70 KM/H FUR LKW -
MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

Der sudlichste Bereich des Plangebiets liegt im Larmpegelbereich IV. In diesem Bereich sind keine
Gebaude geplant. Fur Gebaude, welche im Larmpegelbereich Il und Il erstellt werden sollen, sind
keine erhohten LarmschutzmalRnahmen zu fordern — sie kénnen nach dem Stand der Technik
errichtet werden.

FAZIT- AM PLANGEBIET 70 KM/H FUR PKW 70 KM/H FUR LKW-MIT LARMSCHUTZ-
WALL 3,5M

An einigen geplanten Gebauden werden die Orientierungswerte nach DIN 18 005 sowohl im
Beurteilungszeitraum TAG als auch im Beurteilungszeitraum NACHT Uberschritten. Die
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden sowohl im Beurteilungszeitraum TAG als auch im
Beurteilungszeitraum NACHT marginal Uberschritten. Weitere aktive Larmschutzmalnahmen
miissen angedacht und diskutiert werden. Diese marginalen Uberschreitungen kénnen abgewogen
werden.
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Der Schallschutznachweis fir die schalltechnischen Voraussetzungen zum Bebauungsplan
“Tafertsweiler Straf3e” ist unter den zuvor genannten Annahmen und Voraussetzungen

erbracht.

Mit der Einhaltung der eingereichten Planunterlagen bestehen aus schalltechnischen Grinden
gegen die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes im Bebauungsplan “Tafertsweiler Straf3e”
in HoRRkirch mit dem beschriebenen Larmschutz (Reduzierung der Geschwindigkeit und Erstellung
eines Larmschutzwalls)

keine Bedenken.

Wir empfehlen die Abwagung der marginalen Uberschreitungen der zulassigen Orientierungswerte
nach DIN 18005 durch die kommunalen Gremien.

Diese Ausarbeitung wurde nach den Normen der DIN und den Richtlinien des VDI ausgefihrt. Das
Gutachten umfasst 89 Seiten und 3 Seiten Anhang. Es darf keine Seite gesondert verwendet
werden. Dieses Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen und bestem personlichen
Kdnnen erstellt.

Allmendingen, 02.12.2019

Werner Pomes
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1. MOTIVATION

Im vorliegenden Gutachten soll fir den Bebauungsplan “Tafertsweiler Straf3e“ der Gemeinde
HoRRkirch der Schallschutznachweis gefuhrt werden. Das Plangebiet ist im aktuellen
Flachennutzungsplan bereits als Allgemeines Wohngebiet (WA) vorgesehen. Das Plangebiet wird
durch den offentlichen StraBenverkehr von der LandesstralRe L286 beaufschlagt. Es soll ermittelt
werden, ob die geplante Wohnbebauung aus larmtechnischer Sicht machbar ist.

Gemeinde Holkirch

Flachennutzungsplan, Ausschnitt
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ORTLICHE GEGEBENHEITEN

Das ausgewiesene Plangebiet grenzt an den westlichen Ortsrand von HofRRkirch. Es wird von
Flachen mit unterschiedlicher Nutzung umgeben.

Flachennutzungsplan, Ausschnitt © Gemeinde Hol3kirch

Die Nutzungen der das Planungsgebiet umgebenden Flachen sind:

westlich angrenzend Grinland
norddéstlich angrenzend geplant Wohngebiet Allgemein WA § 4 BauNVO
Ostlich angrenzend Wohngebiet Allgemein WA 8§ 4 BauNVO
sudlich angrenzend Grinland

Aus keinem dieser Gebiete wird das Plangebiet “Tafertsweiler Strale“ mit Larm beaufschlagt.




An Tag pat  INgemeurburo
Gutachten Nr. 1/11/19 12

Gewerbeflachen sind in der schalltechnisch relevanten naheren Umgebung des Plangebiets nicht
zu erkennen. Flachen fur die Sportnutzung sind ebenfalls nicht vorhanden.

Larmtechnisch relevant ist im vorliegenden Fall ausschlieBlich die stdlich am Plangebiet ver-
laufende Landesstralie L286.

Der durch den Verkehrslarm entstehende Larm beaufschlagt das Plangebiet und gibt die mégliche
Ausdehnung einer Wohnbebauung (ohne Larmschutzmaflinahmen) im Plangebiet vor. Werden die
Orientierungswerte nach DIN 18 005 Verkehr uberschritten, sind LarmschutzmalRnahmen
vorzuschlagen.

2. BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN

Die Berechnung und Beurteilung von Verkehrslarm erfolgt nach der DIN 18 005, Verkehr
“Schallschutz im Stadtebau“ und bei Abwagungsbedarf nach der 16. BImSchV “Verkehrs-
larmschutzverordnung®. Bei Verkehrslarm auf offentlichen Strallen werden keine Ruhezeiten und
keine Ruhezeitzuschlage berticksichtigt.

Kommunale Gremien kdnnen Verkehrslarm abwégen, wéahrend die Gerduschiuberschreitungen von
z.B. Gewerbe- und Sportlarm nicht abgewogen werden durfen.

Die Orientierungswerte nach DIN 18 005 lauten: TAG NACHT
Allgemeines Wohngebiet (WA) § 4 BauNVO 55 dB(A) 45 dB(A)
Die Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV: TAG NACHT
Allgemeines Wohngebiet (WA) § 4 BauNVO 59 dB(A) 49 dB(A)

Die Immissionsrichtpegel sollten bereits auf den Rand der Bauflachen oder der Uberbaubaren
Grundstucksflachen in den jeweiligen Baugebieten oder der Flachen sonstiger Nutzung bezogen
werden.

Im vorliegenden Gutachten sollen die Immissionswerte in Ubersichtlichen Rasterlarmkarten samt
Linien gleicher Lautstarke (Isolinien) dargestellt werden.

Gegebenenfalls sollen evtl. Schallschutzmaflinahmen in die Berechnung aufgenommen und deren
Ergebnisse, ebenfalls in Ubersichtlichen Rasterlarmkarten samt Linien gleicher Lautstarke
(Isolinien), dargestellt werden.

Zunachst ist die Verkehrsbelastung auf der Landesstral3e und damit die Larmbelastung durch die
Landesstral3e auf das Plangebiet, zu ermitteln. In diesem Gutachten rechnen wir mit der Prognose
der Verkehrsbelastung fir das Jahr 2034.
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3. LARMEMITTENTEN UND LARMEMISSIONEN

STRASSEN — BESTAND UND PROGNOSE FUR DAS JAHR 2034

Die Zahlen fur die Verkehrsbelastung auf au3erértlichen Stral3en kénnen den Verkehrszahlungen,
die regelmafig durchgefiihrt und verdffentlicht werden, entnommen werden. Die Landesstral3e

L286 (Hauptstrale) ist im Verkehrsmonitoring erfasst. Hier konnen also (fast) aktuelle Zahlen
entnommen werden.

DTV Verkehrsmonitoring fur das Jahr 2010
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DTV Verkehrsmonitoring fur das Jahr 2012
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StralRenbelastung 2012 prozentualer Lkw-Anteil
Ostrach HofRkirch 4.282 Kfz/24h tags 6,7 % / nachts 9,7 %
Kfz TAGS / Stunde 248 LKW TAGS/h 17 Lkw/h

Kfz NACHTS / Stunde 39 LKW NACHTS/h 4 Lkw/h
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DTV Verkehrsmonitoring fur das Jahr 2015
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Stralenbelastung 2015 prozentualer Lkw-Anteil
Ostrach Hol3kirch 4.763 Kfz/24h tags 6,8 % / nachts 8,8 %
Kfz TAGS / Stunde 279 LKW TAGS/h 19 Lkw/h
Kfz NACHTS / Stunde 36 LKW NACHTS/h 3 Lkw/h

DTV Verkehrsmonitoring fur das Jahr 2018
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Stral3enbelastung 2018 prozentualer Lkw-Anteil
Ostrach Hol3kirch 5.150 Kfz/24h tags 6,7 % / nachts 7,7 %
Kfz TAGS / Stunde 302 LKW TAGS/h 20 Lkw/h
Kfz NACHTS / Stunde 40 LKW NACHTS/h 3 Lkw/h

Die Verkehrszahlen fiir den Prognosehorizont - das Jahr 2034 — kénnen mit den vorliegenden
Verkehrsbelastungen aus dem Jahr 2018 berechnet werden. In der Regel wird mit einer
Steigerung des Verkehrsaufkommens von 1,5 % pro Jahr gerechnet. Die prozentualen Lkw-Anteile
fur den TAG pg und die NACHT py andern wir fur die Prognose 2034 in unserer Annahme nicht.

StralRenbelastung 2034 prozentualer Lkw-Anteil
Ostrach HoRRkirch 6.535 Kfz/24h TAGs 6,7 % / NACHTs 7,7 %
Kfz TAGS / Stunde 383 LKW TAGS/h 26 Lkw/h
51 LKW NACHTS/h 4 Lkw/h

Kfz NACHTS / Stunde
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Die Landesstralle L286 fuhrt, von der westlich liegenden Gemeinde Ostrach kommend, zur
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Gemeinde Hoflkirch und weiter nach Osten zur B32.

Von Ostrach kommend, bis zum Ortsschild Hol3kirch, ist eine Geschwindigkeit von 100 km/h fur

Pkw und von 80 km/h fiir Lkw erlaubt.

Rechengrundiage: DHM 18 0085 Verkeshr
Planung gemal Panvangabs urd eigens Anrahman.
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4. LARMIMMISSION

Die Larmimmissionen an den einzelnen Immissionsorten wurden nach den Rechenformalismen
der RLS-90 mit dem PC-Programm “SoundPLAN® berechnet. Aus Grinden der besseren
Ubersicht werden die Rechenformalien nicht nochmals aufgelistet. Fur die Berechnung der
Larmimmissionen mussten folgende Parameter bereitgestellt werden:

Beugungskanten entlang der Straf3en Hohenlinien

Reflexionsflachen (Hauser) FuRpunkthéhen der Hauser mit Stockwerkzahl
Immissionsorte StralBenzlge und -belastungen
Geschwindigkeiten Prozentualer Lkw-Anteil TAG und NACHT

Lage und Hohe der LarmschutzmalRnahmen Flachenschallleistungspegel fir Gewerbeflachen

Die Berechnung der vorliegenden Untersuchung wurde mit dem EDV-Programm SoundPLAN auf
der Basis des Teilstlickverfahrens der RLS 90, der DIN 45691 und den DIN ISO 9613-2
durchgefihrt.

Fiar das Berechnungsmodell wurden alle schalltechnisch relevanten Daten lage- und hthenmafig
eingegeben. Die Immissionen wurden auf der Basis eingegebener Geometrie- und Emissionsdaten
selbstandig berechnet, indem von den jeweiligen Schallempfangspunkten Suchstrahlen im
Abstandswinkel von 1 Grad ausgesandt wurden, so dass sich ein berechneter Schallpegel aus 360
Teilpegeln zusammensetzt. Die Immissionsberechnung bertcksichtigt Entfernungseinflisse,
Abschirmungen, Reflexionen und Bodendampfung. Pegelminderungen durch Bewuchs wurden
hingegen vernachlassigt.

Fur Aufpunkte, die direkt einer Gebaudefassade zugeordnet waren, wurden keine Reflexionen der
zugehorigen Reflexflache (Gebaudewand) bericksichtigt. Die Rechenwerte sind somit ver-
gleichbar mit Messergebnissen vor dem gedffneten Fenster eines Gebaudes.

Zur Berechnung der flachigen Larmkarten TAG und NACHT wurde vorab ein digitales
Gelandemodell erstellt. Auf diesem wurden automatisch die Immissionsorte verteilt (mit einem
vorgewahlten Rasterabstand von 5,0 m und den vorgewahlten Héhen 3,0 m Erdgeschoss (5,8 m
fur 1. OG und 8,6 m fur 2. OG), uber GOF (Gelandeoberflache).

Insbesondere in der N&he von Gebauden, wo die Reflexionen einen Einfluss auf den
Immissionspegel haben, kdnnen die Ergebnisse (max. +3 dB(A)) von den Immissionspunkten
abweichen, die direkt der entsprechenden Gebaudefassade zugeordnet waren.

Samtliche Ergebnisse sind in sogenannten Rasterlarmkarten, Lageplanen mit farblich
gekennzeichneter Immissionsbelastung, eingetragen und dargestellt.
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5. IMMISSIONSPEGEL

Die Immissionsbelastung wurde nach den entsprechenden Formalien der Normen und Richtlinien
durchgefiihrt. Der Ubersicht wegen sollen sie hier nicht wiedergegeben werden, sind jedoch
jederzeit einsehbar. Die Immissionspegel werden sofort in Beurteilungspegel umgerechnet und in
Larmkarten Ubersichtlich dargestellt. Die Details sind bereits in den Kapiteln 1 bis 4 ausfihrlich
beschrieben.

6. ZULASSIGE RICHTWERTE

Orientierungswerte und Immissionsrichtwerte kennzeichnen die zumutbare Starke von
Gerauschen und Schwingungen, bei der im Allgemeinen noch keine Stérung oder Belastigung
bzw. Gefahrdung oder Schadigung erfolgt. Immissionsrichtwerte fir Luftschall werden meist als
Beurteilungspegel Ly - mit zum Teil unterschiedlicher Ermittlung - angegeben.

Orientierungswerte werden fir TAG und NACHT getrennt betrachtet. Die Nachtzeit betragt in der
Regel 8 h, von 22 Uhr bis 6 Uhr. Die Ruhezeiten und die Ruhezeitzuschlage werden je nach
Berechnungsgrundlage bericksichtigt.

Im vorliegenden Gutachten sollen die Immissionswerte in Ubersichtlichen Rasterlarmkarten samt
Linien gleicher Lautstarke (Isolinien) dargestellt werden. Vereinbarungsgemaf sollen evtl. Schall-
schutzmalnahmen in die Berechnung aufgenommen und deren Ergebnisse, wie zuvor, dargestellt
werden.

Obwohl Orientierungswerte keine Grenzwerte sind, ist deren Einhaltung dennoch anzustreben. Sie
sollten bereits auf den Rand der Bauflachen oder die tberbaubaren Grundsticksflachen in den
jeweiligen Baugebieten oder die Flachen sonstiger Nutzung bezogen werden. Verkehrslarm wird
nach den Regularien der RLS-90 berechnet und nach der DIN 18 005 - und bei Abwagungsbedarf
nach der 16. BImSchV - beurteilt. Bei Abwagung muss dann allerdings auf die Grundrissgestaltung
geachtet und der bauliche Schallschutz vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.

ABWAGUNG
Die Uberschreitung der Orientierungswerte muss in den Abwagungsprozess des Bebauungsplan-

verfahrens einbezogen werden. Das Beiblatt 1 der DIN 18 005 gibt unter Punkt 1.2 “Hinweise zur
Anwendung der Orientierungswerte®.
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Zitat

Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der stadtebaulichen Planung erforderlichen
Abwagung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen — z.B. dem
Gesichtspunkt der Erhaltung Gberkommener Stadtstrukturen — zu verstehen. Die Abwéagung kann
in bestimmten Fallen bei Uberwiegen anderer Belange — insbesondere in bebauten Gebieten — zu
einer entsprechenden Zurtickstellung des Schallschutzes fiihren.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrs-
wegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte nicht einhalten. Wo im Rahmen
der Abwagung mit plausibler Begriindung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll,
weil andere Belange lberwiegen, sollte moglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Mal3-
nahmen (z.B. geeignete Gebaudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutz-
maflhahmen — insbesondere flr Schlafraume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert
werden.

Zitat Ende

Ergeben sich nach Abwagung durch Verkehrslarm Defizite, muss das Plangebiet in seinen
Grenzen oder in seiner Nutzung neu geplant bzw. entsprechend strukturiert werden. Soll das
Vorhaben ohne Anderung der gewilnschten Nutzungen bzw. Anderung der Plangrenzen
verwirklicht werden, missen LarmschutzmalRnahmen diskutiert und geplant werden. Diese sind
dann auch umzusetzen.

Zu Verdeutlichung hier noch einmal die Richtwerte der DIN 18 005 (Orientierungswerte) und der
16. BImSchV (Immissionsgrenzwerte):

Die Orientierungswerte nach DIN 18 005 lauten: TAG NACHT
Allgemeines Wohngebiet (WA) § 4 BauNVO 55 dB(A) 45 dB(A)
Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV: TAG NACHT
Allgemeines Wohngebiet (WA) § 4 BauNVO 59 dB(A) 49 dB(A)

Bei Verkehrslarm auf 6ffentlichen Stral3en werden keine Ruhezeiten und keine Ruhezeitzuschlage
bertcksichtigt.
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7. BEURTEILUNGSPEGEL

Diese Prognose wird fur den Verkehrslarm gefihrt. Der Beurteilungspegel errechnet sich aus den
Immissionspegeln der jeweiligen Larmquellen gegebenenfalls unter Beriicksichtigung von
Zuschlagen und Einwirkzeiten. Neben den farbigen Rasterlarmkarten werden die Beurteilungs-
pegel an diskreten Immissionsorten (streng nach Vorschrift ohne die Reflexionen an dem eigenen
Gebaude) berechnet.

Eine Berechnung auf weitere Immissionsorte ist anhand der Geographie und der ermittelten Werte
weder sinnvoll noch erforderlich.

Der Beurteilungspegel errechnet sich zu:

L =10'|g[_|_i Dt -1o°v1"Lm+K->j

B

T:ae = 16 h  Beurteilungszeitraum TAG von 6. °© bis 22. °©© Uhr
Tuacr = 8h  Beurteilungszeitraum NACHT von 22.°° bis 6.°© Uhr
wewr = 1 'h Volle Nachtstunde mit dem lautesten Beurteilungspegel.

Ist die Larmimmission stark schwankend, wird im Beurteilungszeitraum
NACHT die lauteste Stunde zum Beurteilungspegel herangezogen.

Kr = 6 dB(A) Ruhezeitzuschlag (wurde entsprechend den Richtlinien bertcksichtigt). In
Misch- und Gewerbegebiete sind Ruhezeitzuschlage nicht zu bericksichtigen
Kir = 6 dB(A) Zuschléage, wie Ton- oder Impulszuschlage sind bei den Bauantragen der

Investoren ggf. zu berlicksichtigen.

Die in den Rasterlarmkarten berechneten und dargestellten Immissionsbelastungen wurden fir
eine Immissionshéhe von 3,0 m, (EG), 5,8 m (1. OG) und 8,6 m (2. OG) Uber Gelandeoberflache
(GOF) berechnet.

Bei der Berechnung und Beurteilung von Verkehrslarm ist die RLS-90 anzuwenden. Diese Richt-
linie kennt die lauteste Stunde NACHT und die oben aufgeflihrten Zuschlage nicht.
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BEURTEILUNG AUSSENWOHNBEREICHE

AulRenwohnbereiche AWB, wie Terrassen, Balkone und Loggien werden in der Regel nur am TAG
genutzt.

Zur Beurteilung muss die aktuelle Rechtsprechung, die sich aber mehr um die Abwehr und
Regelung von Schadenersatzansprichen nach dem 8§ 42 BImSchG und der 24. BImSchV
kimmert, als eine Grundlage fur Neuplanungen gibt, herangezogen werden. Dieser
Rechtsprechung liegen die Immissionsgrenzwerte der Larmvorsorge zugrunde und meint damit die
Immissionsgrenzwerte IGW der 16. BImSchV (Verkehrslarmschutzverordnung).

Fir den Teilbereich Allgemeines Wohngebiet (vgl. 8 4 BauNVO) ist dies der:
IGWTAG = 59 dB(A).

Fur den Teilbereich Mischgebiet (vgl. 8 6 BauNVO) ist dies der:
IGWTAG = 64 dB(A).

Weiter werden noch larmmedizinische Aspekte angefiihrt, die eine angemessene Nutzung von
AulRenwohnbereichen Uber einen (Dauer-)Pegel von mehr als 62 dB(A) ausschlie3t (BVerwG,
Urteil vom 16.03.2006 — 4 A 1075.04 — zum Fluglarm).

Aus larmmedizinischen Aspekten sollte die Einstufung eines zum Wohnen geeigneten Gebietes
(WR, WA, MD, MI und MK) in Bezug auf die Auienwohnbereiche untergeordnet sein — hier zahlt
die Gesundheit des Anwohners.

Fir den AWB des Plangebietes setzen wir aufgrund der zuvor genannten larmmedizinischen
Aspekte einen

IGWTAG = 62 dB(A) an.

Der Grafik “Auf3enwohnbereich“ kann entnommen werden, ob die Immissionsbelastung im
Plangebiet unter den fur larmmedizinischen Aspekten genannten Immissionsgrenzwert
IGWTAG = 62 dB(A) bleibt oder nicht. An den Wohngebauden im Plangebiet, an denen der
IGWTAG Uberschritten wird, kénnen keine AuRenwohnbereiche eingerichtet werden.

Im Folgenden wird zunédchst eine Berechnung der Larmbelastung durch die Landesstrall3e L286
mit den prognostizierten Zahlen fur das Jahr 2034 und mit der derzeit erlaubten Geschwindigkeit
auf diesem Streckenabschnitt auf das Plangebiet durchgefiihrt und dargestellt. Ergeben sich hier
Uberschreitungen, werden mogliche Aktive LarmschutzmalRnahmen, um die geplante Wohnbe-
bauung zu schiitzen, vorgeschlagen.
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RASTERLARMKARTEN UND
IMMISSIONSBELASTUNG

VERKERHRSLARM PROGNOSE JAHR 2034
TEMPO 100 KM/H AM PLANGEBIET

= Rasterlarmkarte TAG, EG Seite 22
=  Rasterlarmkarte NACHT, EG Seite 23
=  Rasterlarmkarte TAG, 1. OG Seite 24
=  Rasterlarmkarte NACHT, 1. OG Seite 25
=  Rasterlarmkarte TAG, 2. OG Seite 26
=  Rasterlarmkarte NACHT, 2. OG Seite 27
= Iso Linien TAG, EG bis 2. OG, DIN 18 005 Seite 28
= Iso Linien NACHT, EG bis 2. OG, DIN 18 005 Seite 29
= Iso Linien TAG und NACHT, EG bis 2. OG, DIN 18 005 Seite 30
= Iso Linien TAG und NACHT, EG bis 2. OG, 16. BImSchV Seite 31
=  AuBBenwohnbereich Seite 32

=  Larmpegelbereiche Seite 33
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Rechengrundlage: DiN 18 005 Verkehr,
Planung gemal Flanvorgabe und eigene Annahimen.
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Rechengrundlage: DIN 18 005 Verkehr,
Planung gemai Planvorgabe und eigene Annahmen.
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Rechengrundlage: DiN 18 005 Verkehr,
Planung gemal Flanvorgabe und eigene Annahimen.
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Rechengrundlage: DiN 18 005 Verkehr,
Planung gemal Flanvorgabe und eigene Annahimen.
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Verkehrslarm
Flanvorgabe + Annahmen NACHT
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Baurtellungsgrundlage Orientierungswest 1. 065G, 58 m Gber GOF
DIN 18 005 Verkehr WA: 45 dB{A) (Gelandeoberflacha)
a___..-"'r N r o
1
Rl | = = SR
45 4
_r-....-
53 ! 31000
Pegelwerte
Ll _|_ in GB[AY A5 N
<=3
an =35
Legende B 35:. il
EEE Alkgamains Wohngabiels Gel:chu;ilruﬂlgkeit :m}h 40 = T
- Flangeblet: 100 km 5= s=5(
it Maupipebaue Ohne Larmschutmwal| il = =55
55 =80
[T} eengebess re—— | o< s
= = EPengrenzs Malistab 1:2.500 o5 < S <= 70
pugpo| m— Sl 015 30 60 3 1) ik 3 i)
i
W_03, Verkehrslarm Prognose 2034 1 06 Tempo 100 km am Plangeblet, stand: 20005.2019
INGENIEURBURD LOOS & PARTMNER
Faldmattweg 21, E2804 Almendingen, Tel. 073916203, Fax 073916205
g 2 A g




S= B 4
PARTNER
An Tag Blatt lI'PElEl"HElU'hU“:I
Gutachten Nr. 1/11/19 26
Rechengrundlage: DiN 18 005 Verkehr,
Flanung gemak Flanvorgabe und eigene Annahmen.
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Rechengrundlage: DiN 18 005 Verkehr,
Planung gemal Flanvorgabe und eigene Annahimen.
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Baurtellungsgrundlage Orientierungswest 2. 0G, 8.6 m Gber GOF
DIN 18 005 Verkehr p WA: 45 dB{A) (Gelandeoberflacha)
Rl | = = SR
A~ 1
_-15""'-‘.- L
53 31000
1
Pegelwerte
Ll _|_ in GB[AY A5 N
<=3
Legende o
[ mugamaira Worngabists Geschwindigheit am 4 4Dc  c=dS
: Flangehiet; 100 kmfh d5= 5= 5
BN Heuptgebeud Ohine Larmschutzwall 50 <l <=55
T ebessgebeie = |
- — EPeagrenzs Malstab 1.2 500 o5 < S <= 70
pugpo| m— Sl 015 30 60 3 1) ik 3 i)
N .
W_04, Verkehrslarm Prognose 2034 7 06 Tempo 100 km am Plangeblet, stand: 20005.2019
INGENIEURBURD LOOS & PARTMNER
Faldmaitweg 21, BRS04 Almendingen, Tel. 07321/6203, Fax 073916205
g 2 A g




Ingenieurbiiro

An Tag Blatt
Gutachten Nr. 1/11/19 28
Rechengrundlage: DiN 18 005 Verkehr,
Planung gemal Flanvorgabe und eigene Annahimen.
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Gutachten Nr. 1/11/19 29
Rechengrundlage: DiN 18 005 Verkehr,
Planung gemal Flanvorgabe und eigene Annahimen.
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Gutachten Nr. 1/11/19 30

ERGEBNISSE — VERKEHRSLARM NACH DIN 18 005 — AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW
UND 80 KM/H FUR LKW

In den beiden nachfolgenden Larmkarten sind die Ergebnisse flr den “Verkehrslarm nach
DIN 18 005* Ubersichtlich fur die Beurteilungszeitraume TAG und NACHT dargestellt.
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Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fir Pkw von 100 km/h und fur Lkw von 80 km/h am Plangebiet weite Teile im
sudlichen Bereich des Plangebietes mit Verkehrslarm beaufschlagt werden. Die

Orientierungswerte der DIN 18 005 werden in den Beurteilungszeitraumen TAG und NACHT weit
Uberschritten.
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Gutachten Nr. 1/11/19 31

ERGEBNISSE — VERKEHRSLARM NACH 16. BImSchV — AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR
PKW UND 80 KM/H FUR LKW

In den beiden nachfolgenden Larmkarten sind die Ergebnisse fir den “Verkehrslarm nach
16. BImSchV* Gbersichtlich fir die Beurteilungszeitrdume TAG und NACHT dargestellt.
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Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fir Pkw von 100 km/h und fur Lkw von 80 km/h am Plangebiet weite Teile im
sudlichen Bereich des Plangebietes mit Verkehrslarm beaufschlagt werden. Die Immissions-
grenzwerte 16. BImSchV werden in den BeurteilungszeitrAumen TAG und NACHT ebenfalls weit
Uberschritten.
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Gutachten Nr. 1/11/19 32

BEURTEILUNG AUSSENWOHNBEREICHE- AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW 80 KM/H
FUR LKW

Rechengrundliage: DIN 18 005 Verkehr.
Planung gemaR Planvorgabe und eigene Annahmen.
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T_02 Aussenwohnbereich, Verkehrslarm Prognose 2034 EG Tempo 100 km am Plangebiet, Stand: 20.05.2019
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Feldmattweg 21, 89604 Allmendingen, Tel. 07391/6203, Fax 07391/6205
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An Wohngeb&uden im Plangebiet, welche im Bereich > 62 dB (A) errichtet werden, kénnen keine
AuRenwohnbereiche eingerichtet werden. Aus larmmedizinischen Aspekten bestehen hier
Einschrankungen. Dies betrifft im vorliegenden Fall die Aul3enwohnbereiche der zur Landesstralie
nachstgelegenen Wohnbebauung- die sudlichste Geb&audezeile im Plangebiet.
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Gutachten Nr. 1/11/19 33

BEURTEILUNG LARMPEGELBEREICHE- AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW 80 KM/H FUR
LKW

Rechengrundlage: DIN 18 005 Verkehr.
Planung geman Planvorgabe und eigene Annahmen.
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Der sudliche Bereich im Plangebiet liegt im Larmpegelbereich V. In diesem Bereich sind keine
Gebaude geplant. Fir Gebaude, die im Larmpegelbereich 1V erstellt werden sollen, ist hoherer
Larmschutz gefordert. Fur Gebaude, welche im LArmpegelbereich 11l und Il erstellt werden sollen,
sind keine erhdhten LarmschutzmalRnahmen zu fordern — sie konnen nach dem Stand der Technik
errichtet werden.
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Gutachten Nr. 1/11/19 34

VERKEHRSLARM - AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW 80 KM/H FUR LKW

BEURTEILUNGSPEGEL — VERKEHRSLARM NACH DIN 18 005 — AM PLANGEBIET 100 KM/H
FUR PKW 80 KM/H FUR LKW

Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fir Pkw von 100 km/h und fur Lkw von 80 km/h am Plangebiet weite Teile im
sudlichen Bereich des Plangebietes mit Verkehrslarm beaufschlagt werden. Die Orientierungs-
werte der DIN 18 005 werden in den Beurteilungszeitrdumen TAG und NACHT weit Uberschritten.

BEURTEILUNGSPEGEL — VERKEHRSLARM NACH 16. BImSchV — AM PLANGEBIET 100 KM/H
FUR PKW 80 KM/H FUR LKW

Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fur Pkw von 100 km/h und fur Lkw von 80 km/h am Plangebiet weite Teile im
sudlichen Bereich des Plangebietes mit Verkehrslarm beaufschlagt werden. Die Immissions-
grenzwerte 16. BImSchV werden in den Beurteilungszeitraumen TAG und NACHT ebenfalls weit
Uberschritten.

AUSSENWOHNBEREICHE- AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW 80 KM/H FUR LKW

An Wohngeb&uden im Plangebiet, welche im Bereich > 62 dB (A) errichtet werden, kénnen keine
AulRRenwohnbereiche eingerichtet werden. Aus larmmedizinischen Aspekten bestehen hier
Einschrankungen. Dies betrifft im vorliegenden Fall die Aul3enwohnbereiche der zur Landesstralie
nachstgelegenen Wohnbebauung- die sudlichste Gebaudezeile im Plangebiet.

LARMPEGELBEREICHE- AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW 80 KM/H FUR LKW

Der sudliche Bereich im Plangebiet liegt im Larmpegelbereich V. In diesem Bereich sind keine
Gebaude geplant. Fir Gebaude, die im Larmpegelbereich 1V erstellt werden sollen, ist héherer
Larmschutz gefordert. Fir Gebaude, welche im Larmpegelbereich 11l und Il erstellt werden sollen,
sind keine erhdhten Larmschutzmalinahmen zu fordern — sie kdnnen nach dem Stand der Technik
errichtet werden.

FAZIT- AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW 80 KM/H FUR LKW

An einigen geplanten Gebauden werden die Orientierungswerte nach DIN 18 005 und die
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV, sowohl im Beurteilungszeitraum TAG als auch im
Beurteilungszeitraum NACHT, zum Teil massiv Uberschritten. An einigen Geb&auden im sidlichen
Plangebiet kann der Auf3enwohnbereich nicht zur Erholung genutzt werden. Diese Gebaude liegen
in einem Larmpegelbereich in dem hohere passive Larmschutzmalinahmen gefordert werden
mussten.

Zuné&chst mussen mogliche aktive LArmschutzmaflinahmen angedacht und diskutiert werden.
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Gutachten Nr. 1/11/19 35

8. AKTIVE LARMSCHUTZMASSNAHMEN

Die Berechnungen und die Ergebnisse fur die derzeit zuldssigen Geschwindigkeiten am Plangebiet
(Pkw 100 km/h und Lkw 80 km/h) zeigen, dass es ohne LarmschutzmalBnahmen in den
Beurteilungszeitrdumen TAG (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) und NACHT (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) zu
Uberschreitungen der vorgegebenen Orientierungswerte nach DIN 18 005 Verkehr in groRen
Bereichen des Plangebietes kommt.

Uberschreitungen durch Verkehrslarm sind von den kommunalen Gremien abzuwagen.
Wird ein Plangebiet mit Verkehrslarm beaufschlagt, welcher die Orientierungswerte der IN 18 005

und die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV Ubersteigt, muss Uber aktive Larmschutz-
mafnahmen diskutiert werden.

Maogliche aktive Larmschutzmalinahmen sind wie folgt:

1 Reduzierung der Geschwindigkeit auf der Landesstral3e L 286 entlang dem Planbereich
2 Larmschutz in Form eines Walles entlang dem Planbereich an der LandesstralRe L 286
3 Eine Kombination aus 1) und 2)

Zunachst wird die Situation dargestellt, die sich ergeben wird, wenn die Geschwindigkeit auf
70 km/h fur alle Kfz reduziert werden wiirde.

PaRTNER
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RASTERLARMKARTEN UND
IMMISSIONSBELASTUNG

VERKERHRSLARM PROGNOSE JAHR 2034
TEMPO REDUZIERT 70 KM/H AM PLANGEBIET

=  Rasterlarmkarte TAG, EG Seite 37
=  Rasterlarmkarte NACHT, EG Seite 38
= Rasterlarmkarte TAG, 1. OG Seite 39
=  Rasterlarmkarte NACHT, 1. OG Seite 40
= Rasterlarmkarte TAG, 2. OG Seite 41
=  Rasterlarmkarte NACHT, 2. OG Seite 42
= Iso Linien TAG, EG bis 2. OG Seite 43
= Iso Linien NACHT, EG bis 2. OG Seite 44
= Iso Linien TAG und NACHT, EG bis 2. OG, DIN 18 005 Seite 45
= Iso Linien TAG und NACHT, EG bis 2. OG, 16. BImSchVv Seite 46
=  AulBenwohnbereich Seite 47

=  Larmpegelbereiche Seite 48
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Gutachten Nr. 1/11/19 37
Rechengrundlage: DiN 18 005 Verkehr,
Planung gemal Flanvorgabe und eigene Annahimen.
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Gutachten Nr. 1/11/19 38

Rechengrundlage: DiN 18 005 Verkehr,
Planung gemal Flanvorgabe und eigene Annahimen.
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Gutachten Nr. 1/11/19 39
Rechengrundlage: DiN 18 005 Verkehr,
Planung gemal Flanvorgabe und eigene Annahimen.
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Rechengrundlage: DiN 18 005 Verkehr,
Planung gemal Flanvorgabe und eigene Annahimen.
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Gutachten Nr. 1/11/19 41
Rechengrundlage: DiN 18 005 Verkehr,
Planung gemal Flanvorgabe und eigene Annahimen.
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Gutachten Nr. 1/11/19 42
Rechengrundlage: DiN 18 005 Verkehr,
Planung gemal Flanvorgabe und eigene Annahimen.
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Gutachten Nr. 1/11/19 43
Rechengrundlage: DiN 18 005 Verkehr,
Planung gemal Flanvorgabe und eigene Annahimen.
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Gutachten Nr. 1/11/19

Rechengrundlage: DiN 18 005 Verkehr,
Planung gemal Flanvorgabe und eigene Annahimen.
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An Tag Blatt

Gutachten Nr. 1/11/19 45

ERGEBNISSE — VERKEHRSLARM NACH DIN 18 005 — AM PLANGEBIET 70 KM/H

In den beiden nachfolgenden Rasterlarmkarten sind die Ergebnisse flr den “Verkehrslarm nach
DIN 18 005" Ubersichtlich flr die Beurteilungszeitraume TAG und NACHT dargestellt.
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Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fur Pkw von 70 km/h und fir Lkw von 70 km/h am Plangebiet weite Teile im
sudlichen Bereich des Plangebietes mit Verkehrslarm beaufschlagt werden. Die Orientierungs-
werte der DIN 18 005 werden in den Beurteilungszeitrdumen TAG und NACHT weit Uberschritten.
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Gutachten Nr. 1/11/19 46

ERGEBNISSE — VERKEHRSLARM NACH 16. BIMSCHV — AM PLANGEBIET 70 KM/H

In den beiden nachfolgenden Rasterlarmkarten sind die Ergebnisse fur den “Verkehrslarm nach
16. BImSchV* Gbersichtlich fir die Beurteilungszeitrdume TAG und NACHT dargestellt.
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Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fur Pkw von 70 km/h und fir Lkw von 70 km/h am Plangebiet weite Teile im
sudlichen Bereich des Plangebietes mit Verkehrslarm beaufschlagt werden. Die Immissions-
grenzwerte 16. BImSchV werden in den Beurteilungszeitrdumen TAG und NACHT weit
Uberschritten.
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Gutachten Nr. 1/11/19 47

BEURTEILUNG AUSSENWOHNBEREICHE- AM PLANGEBIET 70 KM/H FUR PKW 70 KM/H
FUR LKW

Rechengrundiage: DIN 18 005 Verkehr.
Planung gemar Planvorgabe und eigene Annahmen.
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BEURTEILUNG LARMPEGELBEREICHE— AM PLANGEBIET 70 KM/H FUR PKW 70 KM/H FUR

LKW

Rechengrundlage: DIN 18 005 Verkehr.
Planung gemar Planvorgabe und eigene Annahmen.
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Gutachten Nr. 1/11/19 49

VERKEHRSLARM — AM PLANGEBIET 70 KM/H FUR PKW 70 KM/H FUR LKW

BEURTEILUNGSPEGEL — VERKEHRSLARM NACH DIN 18 005 — AM PLANGEBIET 70 KM/H
FUR PKW 70 KM/H FUR LKW

Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fur Pkw von 70 km/h und fur Lkw von 70 km/h am Plangebiet nach wie vor weite
Teile im sudlichen Bereich des Plangebietes mit Verkehrslarm beaufschlagt werden. Die
Orientierungswerte der DIN 18 005 werden in den Beurteilungszeitraumen TAG und NACHT weit
Uberschritten.

BEURTEILUNGSPEGEL — VERKEHRSLARM NACH 16. BImSchV — AM PLANGEBIET 70 KM/H
FUR PKW 70 KM/H FUR LKW

Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fur Pkw von 70 km/h und fur Lkw von 70 km/h am Plangebiet weite Teile im
sudlichen Bereich des Plangebietes mit Verkehrslarm beaufschlagt werden. Die Immissions-
grenzwerte 16. BImSchV werden in den Beurteilungszeitraumen TAG und NACHT uberschritten.

AUSSENWOHNBEREICHE- AM PLANGEBIET 70 KM/H FUR PKW 70 KM/H FUR LKW

An Wohngebauden im Plangebiet, welche im Bereich > 62 dB (A) errichtet werden, kénnen keine
AulRRenwohnbereiche eingerichtet werden. Aus larmmedizinischen Aspekten bestehen hier
Einschrankungen. Dies betrifft allerdings nur die Auf3enwohnbereiche von einem geplanten
Wohngeb&ude im Plangebiet.

LARMPEGELBEREICHE— AM PLANGEBIET 70 KM/H FUR PKW 70 KM/H FUR LKW

Der stdliche Bereich des Plangebiets liegt im Larmpegelbereich V. In diesem Bereich sind keine
Gebaude geplant. Fir Gebaude, die im Larmpegelbereich 1V erstellt werden sollen, ist héherer
Larmschutz gefordert. Fir Gebaude, welche im Larmpegelbereich Ill und Il erstellt werden sollen,
sind keine erhdhten LarmschutzmalRnahmen zu fordern — sie kdnnen nach dem Stand der Technik
errichtet werden.

FAZIT- AM PLANGEBIET 70 KM/H FUR PKW 70 KM/H FUR LKW

An einigen geplanten Gebauden werden die Orientierungswerte nach DIN 18 005 und die
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV, sowohl im Beurteilungszeitraum TAG als auch im
Beurteilungszeitraum NACHT, (berschritten. Weitere aktive Larmschutzmalnahmen missen
angedacht und diskutiert werden.
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Gutachten Nr. 1/11/19 50

RASTERLARMKARTEN UND
IMMISSIONSBELASTUNG

VERKERHRSLARM PROGNOSE JAHR 2034
TEMPO 100 KM/H AM PLANGEBIET
UND LARMSCHUTZWALL MIT 3,5 M

=  Rasterlarmkarte TAG, EG Seite 51
=  Rasterlarmkarte NACHT, EG Seite 52
=  Rasterlarmkarte TAG, 1. OG Seite 53
=  Rasterlarmkarte NACHT, 1. OG Seite 54
= Rasterlarmkarte TAG, 2. OG Seite 55
= Rasterlarmkarte NACHT, 2. OG Seite 56
= Iso Linien TAG, EG bis 2. OG Seite 57
= Iso Linien NACHT, EG bis 2. OG Seite 58
= Iso Linien TAG und NACHT, EG bis 2. OG, DIN 18 005 Seite 59
= Iso Linien TAG und NACHT, EG bis 2. OG, 16. BImSchV Seite 60
=  AulBenwohnbereich Seite 61

=  Larmpegelbereiche Seite 62
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An Tag Blatt
Gutachten Nr. 1/11/19 51

Rechengrundlage: DIN 18 005 Verkehr,
Planung gemai Planvorgabe und eigene Annahmen.
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Gutachten Nr. 1/11/19 52
Rechengrundlage: DiN 18 005 Verkehr,
Planung gemal Flanvorgabe und sigene Annahrmen.
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Gutachten Nr. 1/11/19 53
Rechengrundlage: DIN 18 005 Verkehr,
Planung gemai Planvorgabe und eigene Annahmen.
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An Tag Blatt

Gutachten Nr. 1/11/19 54

Rechengrundlage: DiN 18 005 Verkehr,
Planung gemal Flanvorgabe und sigene Annahrmen.
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Gutachten Nr. 1/11/19 55
Rechengrundlage: DIN 18 005 Verkehr,
Planung gemai Planvorgabe und eigene Annahmen.
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Tag
Gutachten Nr. 1/11/19 56
Rechengrundlage: DiN 18 005 Verkehr,
Planung gemal Flanvorgabe und sigene Annahrmen.
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Gutachten Nr. 1/11/19 57

Rechengrundlage: DiN 18 005 Verkehr,
Planung gemal Flanvorgabe und sigene Annahrmen.
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Gutachten Nr. 1/11/19 58

Rechengrundlage: DiN 18 005 Verkehr,
Planung gemal Flanvorgabe und sigene Annahrmen.
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Gutachten Nr. 1/11/19 59

ERGEBNISSE — VERKEHRSLARM NACH DIN 18 005 — AM PLANGEBIET 100KM/H - MIT
LARMSCHUTZWALL HOHE 3,5M

In den beiden nachfolgenden Rasterlarmkarten sind die Ergebnisse flir den “Verkehrslarm nach
DIN 18 005" Ubersichtlich fur die Beurteilungszeitraume TAG und NACHT dargestellt.
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Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fur Pkw von 100 km/h und fur Lkw von 80 km/h am Plangebiet — mit
Larmschutzwall Hoéhe 3,5 m - nach wie vor Teile im sidlichen Bereich des Plangebietes mit
Verkehrslarm beaufschlagt werden. Die Orientierungswerte der DIN 18 005 werden in den
Beurteilungszeitrdumen TAG und NACHT Uberschritten.
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Blatt

60

Tag

ERGEBNISSE — VERKEHRSLARM NACH 16. BImSchV — AM PLANGEBIET 100KM/H - MIT

LARMSCHUTZWALL HOHE 3,5 M

In den beiden nachfolgenden Rasterlarmkarten sind die Ergebnisse fir den “Verkehrslarm nach
16. BImSchV* Gbersichtlich fir die Beurteilungszeitrdume TAG und NACHT dargestellt.
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Nach Betrachtung der Larmkarten kann die
Geschwindigkeit fur Pkw von 100 km/h und

Aussage getroffen werden, dass bei einer
fur Lkw von 80 km/h am Plangebiet — mit

Larmschutzwall Hohe 3,5 m - Teile im sidlichen Bereich des Plangebietes mit Verkehrslarm
beaufschlagt werden. Die Immissionsgrenzwerte 16. BiImSchV werden in den Beurteilungs-

zeitraumen TAG und NACHT Uberschritten.
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Gutachten Nr. 1/11/19 61

BEURTEILUNG AUSSENWOHNBEREICHE— AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW 80 KM FUR
LKW — MIT LARMSCHUTZWALL 3,5M

Rechengrundiage: DIN 18 005 Verkehr.
Planung geman Planvorgabe und eigene Annahmen.

Planung geman
Planvorgabe + Annahmen

Verkehrslarm

Aussenwohnbereich
62 dB(A)

Beurteilungsgrundlage
DIN 18 005 Verkehr
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An Wohngeb&uden im Plangebiet, welche im Bereich > 62 dB (A) errichtet werden, kénnen keine
AuRenwohnbereiche eingerichtet werden. Aus larmmedizinischen Aspekten bestehen hier
Einschrankungen. Mit Larmschutzwall, Hohe 3,5 m, ist an allen Geb&auden im Planbereich der
AulRenwohnbereich geschitzt.




Ingemeurburo

An Tag Blatt

Gutachten Nr. 1/11/19 62

BEURTEILUNG LARMPEGELBEREICHE- AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW 80 KM/H FUR
LKW — MIT LARMSCHUTZWALL 3,5M

Rechengrundiage: DIN 18 005 Verkehr.
Planung geman Planvorgabe und eigene Annahmen.
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A Planung gemaf Beurteilungsgrundlage
Verkehrslarm Planvorgabe + Annahmen J| DIN 18 005/ DIN 4109

Larmpegelbereiche

5310000
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Pegelbereich
LrN + 13 dB

in dB(A)
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Der sudlichste Bereich des Plangebiets liegt im LArmpegelbereich IV. In diesem Bereich sind keine
Gebaude geplant. Fur Gebaude, welche im Larmpegelbereich Il und Il erstellt werden sollen, sind
keine erhdhten LarmschutzmalRnahmen zu fordern — sie kdnnen nach dem Stand der Technik
errichtet werden.
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Gutachten Nr. 1/11/19 63

VERKEHRSLARM - AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW 80 KM/H FUR LKW - MIT
LARMSCHUTZWALL 3,5M

BEURTEILUNGSPEGEL — VERKEHRSLARM NACH DIN 18 005 — AM PLANGEBIET 100 KM/H
FUR PKW 80 KM/H FUR LKW - MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fur Pkw von 100 km/h und fur Lkw von 80 km/h am Plangebiet — mit
Larmschutzwall Hohe 3,5 m - nach wie vor Teile im sudlichen Bereich des Plangebietes mit
Verkehrslarm beaufschlagt werden. Die Orientierungswerte der DIN 18 005 werden in den
Beurteilungszeitrdumen TAG und NACHT Uuberschritten.

BEURTEILUNGSPEGEL — VERKEHRSLARM NACH 16. BImSchV — AM PLANGEBIET 100 KM/H
FUR PKW 80 KM/H FUR LKW - MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fur Pkw von 100 km/h und fur Lkw von 80 km/h am Plangebiet — mit
Larmschutzwall Héhe 3,5 m - Teile im sldlichen Bereich des Plangebietes mit Verkehrslarm
beaufschlagt werden. Die Immissionsgrenzwerte 16. BiImSchV werden in den Beurteilungs-
zeitraumen TAG und NACHT uberschritten.

AUSSENWOHNBEREICHE- AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW 80 KM/H FUR LKW -
MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

An Wohngeb&uden im Plangebiet, welche im Bereich > 62 dB (A) errichtet werden, kénnen keine
AulRenwohnbereiche eingerichtet werden. Aus larmmedizinischen Aspekten bestehen hier
Einschrankungen. Mit Larmschutzwall, Hohe 3,5 m, ist an allen Geb&uden im Planbereich der
AuRenwohnbereich geschitzt.

LARMPEGELBEREICHE-AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW 80 KM/H FUR LKW -
MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

Der sudliche Bereich des Plangebiets liegt im Larmpegelbereich IV. In diesem Bereich sind keine
Gebaude geplant. Fur Gebaude, welche im Larmpegelbereich 11l und 1l erstellt werden sollen, sind
keine erhéhten LarmschutzmalRnahmen zu fordern — sie kdnnen nach dem Stand der Technik
errichtet werden.

FAZIT- AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW 80 KM/H FUR LKW -
MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

An einigen geplanten Gebauden werden die Orientierungswerte nach DIN 18 005 und die
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV, sowohl im Beurteilungszeitraum TAG als auch im
Beurteilungszeitraum NACHT, uberschritten. Weitere aktive LarmschutzmalRnahmen muissen
angedacht und diskutiert werden.
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Gutachten Nr. 1/11/19 64

RASTERLARMKARTEN UND
IMMISSIONSBELASTUNG

VERKERHRSLARM PROGNOSE JAHR 2034
TEMPO REDUZIERT 70 KM/H AM PLANGEBIET
UND LARMSCHUTZWALL MIT 3,5 M

= Rasterlarmkarte TAG, EG Seite 65
=  Rasterlarmkarte NACHT, EG Seite 66
=  Rasterlarmkarte TAG, 1. OG Seite 67
=  Rasterlarmkarte NACHT, 1. OG Seite 68
=  Rasterlarmkarte TAG, 2. OG Seite 69
= Rasterlarmkarte NACHT, 2. OG Seite 70
= Iso Linien TAG, EG bis 2. OG Seite 71
= Iso Linien NACHT, EG bis 2. OG Seite 72
= Iso Linien TAG und NACHT, EG bis 2. OG, DIN 18 005 Seite 73
= Iso Linien TAG und NACHT, EG bis 2. OG, 16. BImSchV Seite 74
=  AuBBenwohnbereich Seite 75

=  Larmpegelbereiche Seite 76
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Gutachten Nr. 1/11/19 65

Rechengrundlage: DIN 18 005 Verkehr,
Planung gemai Planvorgabe und eigene Annahmen.

Z i 2

. ’
' Verkehrslarm Elbmuing Denien TAG

A

Planvorgabe + Annahmen

3 AT S

.

I

Beurteilungsgrundlage
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Gutachten Nr. 1/11/19 66
Rechengrundlage: DiN 18 005 Verkehr,
Planung gemal Flanvorgabe und sigene Annahrmen.
A i E
3 g =

Verkehrslarm y  __"lanung gemab

Planvorgabe + Annahmen

NACHT

Beurteilungsgrundlage :
DIN 18 003 Verkehr

Orientierungswesnt
WA: 45 dB(A) -
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Gutachten Nr. 1/11/19 67
Rechengrundlage: DiN 18 005 Verkehr,
Planung gemal Flanvorgabe und sigene Annahrmen.
= = ﬁ
' i 2 e ——
Verkehrslarm ey geman. ¢ TAG
Flanvorgabe + Annahmen
Beurteilungsgrundlage Orientierungswen :1. 0G, 5.8 m Uber GOF
DIN 18 003 Verkehr WA: 55 dB(A) . [Gelandecberflache) -
- .I
st 7 A ; 5101 00
| £l
- it
|
I
BTN ik A10HH)
Pegelwerie
in GB[AY
S Legende z . v g i
o h=
[ mugamaine wanngahiste e ESE
o] Haupipebige Grachwindigheit am TV T
Plangekiet: 70 km/h a5 = %= 5
[T} Mebengebasds it Efrm:'-ihunwall 3,5m 50 < I =55
= = [EPengranze L +=R
i = A= B
= miala Malistab 1:2.000 (L <=1
[ r——— 0 WP 40 BF @0 =
m
T_237, Verkphreddem Progross 1034 1 006 Tempo 70 ki g Plargebiet mit Lasmschutowa® 3.5 m, Steesd; 23,11 2009
E300 RO 3008 00
INGENIEURBURD LOOS & PARTNER
Feldmattweg 21, E2604 Almendingen, Tel 07381/8203 Fax 073916205
g d g




Ingenieurbiiro

An Tag Blatt
Gutachten Nr. 1/11/19 68

Rechengrundlage: DiN 18 005 Verkehr,
Planung gemal Flanvorgabe und sigene Annahrmen.

s . NACHT

1,06, 58 m ber GOF
| (Gelandeoberflache)

JJJJJJJJJJJ

Orientierungswest
WA: 45 dB(A)

Beurteilungsgrundlage
DIN 18 005 Verkehr
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Gutachten Nr. 1/11/19 69
Rechengrundlage: DiN 18 005 Verkehr,
Planung gemal Flanvorgabe und sigene Annahrmen.
2 2 =
pr— p— jpep——————
Verkehrslarm Elminp pemab. TAG
Planvorgabe + Annahmen
T b Rl S N L o s T T AT e S i
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Gutachten Nr. 1/11/19 70
Rechengrundlage: DiN 18 005 Verkehr,
Planung gemal Flanvorgabe und sigene Annahrmen.
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Planung gemaf .
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Beurteilungsgrundlage
DIN 18 005 Verkehr

NACHT

Orientierungswest

2. OG, BB m Uber GOF

WA: 45 dB(A)

SR

Legende

] angemsine wWahngabists
Haup i

EII[I] pinbengabiods

- —  BPesgrenze

o Larmschuzmes

[Gelandeaberflache)

=="M

—I— 0= a=35

185 e =40

Geschwindigheit am 40 = = 45

Plangeliet: 10 kmh a5= =50

ik Larmnschutwall 3.5 m B 6= =5

— GG = <=6

B0 =< =5

Malistab 1.2.000 e <= i)
L 0 10 0 By M =

m

M _ 218, Verkebrsldnm Prognoss 2004 2 OCG Tenrysg 710 km am Plangebial mit LEmmsshatoesall 3.5 g Stand: 23,871, 2019

5200 B0

Feldmattweg 21, ESE04 Almendingen, Tel. 07391/6203, Fax 073916205

INGENIEURBURC LOOS & PARTNER

300a 0Dy

UL

=]
=]
E

=2
=

£




Ingenieurbiiro

An Tag Blatt
Gutachten Nr. 1/11/19 71

Rechengrundlage: DiN 18 005 Verkehr,
Planung gemal Flanvorgabe und sigene Annahrmen.
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Gutachten Nr. 1/11/19 72

Rechengrundiage: DIMN 18 005 Verkehr,
Plarung gemal Planvorgabe und sigens Annghmen.
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Gutachten Nr. 1/11/19 73

ERGEBNISSE — VERKEHRSLARM NACH DIN 18 005 — AM PLANGEBIET 70 KM/H MIT
LARMSCHUTZWALL 3,5 M

In den beiden nachfolgenden Rasterlarmkarten sind die Ergebnisse fir den “Verkehrslarm nach
DIN 18 005" Ubersichtlich flr die Beurteilungszeitraume TAG und NACHT dargestellt.
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Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fur Pkw von 70 km/h und fur Lkw von 70 km/h am Plangebiet — mit
Larmschutzwall Hohe 3,5 m - weite Teile im sudlichen Bereich des Plangebietes mit Verkehrslarm
beaufschlagt werden. Die Orientierungswerte der DIN 18 005 werden in den Beurteilungs-
zeitrdumen TAG und NACHT uberschritten.
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Gutachten Nr. 1/11/19 74

ERGEBNISSE — VERKEHRSLARM NACH 16. BImSchV — AM PLANGEBIET 70 KM/H MIT
LARMSCHUTZWALL 3,5 M

In den beiden nachfolgenden Rasterlarmkarten sind die Ergebnisse fir den “Verkehrslarm nach
16. BImSchV* Gbersichtlich flr die Beurteilungszeitraume TAG und NACHT dargestellt.
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Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fur Pkw von 70 km/h und fur Lkw von 70 km/h am Plangebiet — mit
Larmschutzwall Hohe 3,5 m - weite Teile im siudlichen Bereich des Plangebietes mit Verkehrslarm
beaufschlagt werden. Die Immissionsgrenzwerte 16. BlImSchV werden in den Beurteilungs-
zeitrAumen TAG und NACHT marginal tberschritten.
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Gutachten Nr. 1/11/19 75

BEURTEILUNG AUSSENWOHNBEREICHE- AM PLANGEBIET 70 KM/H FUR PKW 70 KM/H
FUR LKW — MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

Rechengrundlage: DIN 18 005 Verkehr.
Planung gemaf Planvorgabe und eigene Annahmen.
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Planung gemaf
Planvorgabe + Annahmen
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Aussenwohnbereich
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An Wohngeb&uden im Plangebiet, welche im Bereich > 62 dB (A) errichtet werden, kénnen keine
AulRenwohnbereiche eingerichtet werden. Aus lArmmedizinischen Aspekten bestehen hier
Einschrankungen. Mit Larmschutzwall, H6he 3,5 m, ist an allen Gebauden im Planbereich der
AulRenwohnbereich geschitzt.
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BEURTEILUNG LARMPEGELBEREICHE— AM PLANGEBIET 70 KM/H FUR PKW 70 KM/H FUR
LKW — MIT LARMSCHUTZWALL 3,5M

Rechengrundlage: DIN 18 005 Verkehr.
Planung geman Planvorgabe und eigene Annahmen.
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3 Planung gemaf Beurteilungsgrundlage
Verkehrslarm Planvorgabe + Annahmen Jj DIN 18 005/ DIN 4109

Larmpegelbereiche

AN

()

Pegelbereich
LrN + 13 dB
in dB(A)
Legende
530090044 Aligemei f5300900]
R ! I s
RNY] Hauptgebaude Geschwindigkeit am IIIII 55 - 60
. Plangebiet: 70 km/h -
I]Im] METEyERaD l—{ Mit Larmschutzwall 3,5 m 60 65
[l — — BPlangrenze IV 65 - 70
= Strato MaRstab 1:2.000 Al 70 - 75
B Larmschutzval Q1020 40 6080 Vi >=75
——
N 217 Lirmpegelbereiche, RLK(217,2) + 13;, Stand: 23.11.2019
530980 " 5309800
INGENIEURBURO LOOS & PARTNER
Feldmattweg 21, 89604 Allmendingen, Tel. 07391/6203, Fax 07391/6205
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Der sudliche Bereich des Plangebiets liegt im Larmpegelbereich IV. In diesem Bereich sind keine
Gebaude geplant. Fur Gebaude, welche im Larmpegelbereich Il und Il erstellt werden sollen, sind
keine erhdhten LarmschutzmalRnhahmen zu fordern — sie kénnen nach dem Stand der Technik
errichtet werden.
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VERKEHRSLARM - AM PLANGEBIET 70 KM/H FUR PKW 70 KM/H FUR LKW — MIT
LARMSCHUTZWALL 3,5M

BEURTEILUNGSPEGEL — VERKEHRSLARM NACH DIN 18 005 — AM PLANGEBIET 70 KM/H
FUR PKW 70 KM/H FUR LKW - MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fur Pkw von 70 km/h und fur Lkw von 70 km/h am Plangebiet — mit
Larmschutzwall Hohe 3,5 m - weite Teile im sldlichen Bereich des Plangebietes mit Verkehrslarm
beaufschlagt werden. Die Orientierungswerte der DIN 18 005 werden in den Beurteilungs-
zeitraumen TAG und NACHT uberschritten.

BEURTEILUNGSPEGEL — VERKEHRSLARM NACH 16. BImSchV — AM PLANGEBIET 70 KM/H
FUR PKW 70 KM/H FUR LKW - MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fur Pkw von 70 km/h und fur Lkw von 70 km/h am Plangebiet — mit
Larmschutzwall Hohe 3,5 m - weite Teile im sldlichen Bereich des Plangebietes mit Verkehrslarm
beaufschlagt werden. Die Immissionsgrenzwerte 16. BlImSchV werden in den Beurteilungs-
zeitrdumen TAG und NACHT leicht, marginal, Gberschritten.

AUSSENWOHNBEREICHE- AM PLANGEBIET 70 KM/H FUR PKW 70 KM/H FUR LKW —
MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

An Wohngeb&uden im Plangebiet, welche im Bereich > 62 dB (A) errichtet werden, kénnen keine
AulRenwohnbereiche eingerichtet werden. Aus larmmedizinischen Aspekten bestehen hier
Einschrankungen. Mit Larmschutzwall, Hohe 3,5 m, ist an allen Geb&uden im Planbereich der
AuRenwohnbereich geschitzt.

LARMPEGELBEREICHE- AM PLANGEBIET 70 KM/H FUR PKW 70 KM/H FUR LKW —
MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

Der sudlichste Bereich des Plangebiets liegt im Larmpegelbereich IV. In diesem Bereich sind keine
Gebaude geplant. Fur Gebaude, welche im Larmpegelbereich 11l und Il erstellt werden sollen, sind
keine erhéhten LarmschutzmalRnahmen zu fordern — sie kdnnen nach dem Stand der Technik
errichtet werden.

FAZIT- AM PLANGEBIET 70 KM/H FUR PKW 70 KM/H FUR LKW-
MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

An einigen geplanten Gebauden werden die Orientierungswerte nach DIN 18 005 sowohl im
Beurteilungszeitraum TAG als auch im Beurteilungszeitraum NACHT Uberschritten. Die
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden sowohl im Beurteilungszeitraum TAG als auch im
Beurteilungszeitraum NACHT marginal Uberschritten. Weitere aktive LarmschutzmalRnahmen
missen angedacht und diskutiert werden. Diese marginalen Uberschreitungen konnen abgewogen
werden.
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9. PASSIVE LARMSCHUTZMASSNAHMEN

Die Regularien fur passive Larmschutzmaflnahmen - Schutz der AuRenfassade von Gebauden -
sind in der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" ausfuhrlich beschrieben. Wir beschranken uns
hier auf die wichtigsten Aussagen. Dies sind der "Mal3gebliche AuRenlarmpegel”, der "Larmpegel-
bereich” und das "Erforderliche resultierende Schallddmm-MaR" der Aufl3enbauteile. Fur das
"Erforderliche resultierende Schalldamm-Maf" wird noch eine Raumnutzung vorgegeben. Der
Zusammenhang der hier genannten Gré3en wird in der Tabelle 7 der DIN 4109 (vgl. n&chste
Seite) Ubersichtlich dargestellt.

MASSGEBLICHER AUSSENLARMPEGEL

Den Rasterlarmkarten kann die Immissionsbelastung auf den Planbereich entnommen werden.
Sollten Plane mit konkreter Lage der Baufenster vorliegen, kdénnen an den Baufenstern
Immissionsorte gesetzt werden; um genau die Belastung an den mdglichen Bauplatzen zu
ermitteln. Nach den Regularien der DIN 4109 kann dann fir jedes Bauvorhaben der Maf3gebliche
AuBenlarmpegel und somit die erforderliche resultierende Schalldammung erf.Rwes der
AuRenhaut berechnet werden. Zudem verweisen wir auf den Stand der Technik, der in diesem
Plangebiet, mit den aufgezeigten aktiven Larmschutzmafl3nahmen, leicht einzuhalten ist.

Nach der aktuellen DIN 4109 Teil 2, Kapitel 4.4.5.2 (Juli 2016) ist der maf3gebliche AuRenlarm-
pegel wie folgt zu berechnen:
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ZITAT
4.4.5.2 StralRenverkehr (Absatz 3)

Alternativ zur Ermittlung durch Nomogramme kdnnen die Pegel aber auch ortsspezifisch berechnet
oder gemessen werden. Bei Berechnungen sind die Beurteilungspegel fur den TAG (6 Uhr - 22
uUhr) bzw. fir die NACHT (22 Uhr — 6 Uhr) nach der 16. BImSchV zu bestimmen, wobei zur Bildung
des mafigeblichen AulRenlarmpegels zu den errechneten Werten jeweils 3 dB(A) zu addieren sind.

Betragt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen TAG minus NACHT weniger als 10 dB(A), so
ergibt sich der maf3gebliche AulRenlarmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem 3 dB(A)
erhohten Beurteilungspegel fur die NACHT und einem Zuschlag von 10 dB(A).

ZITATENDE

Im Klartext bedeutet dies: wenn der Beurteilungspegel NACHT nicht um mind. 10 dB(A) unter dem
Beurteilungspegel TAG liegt, sind zur Bildung des maf3geblichen AuRenlarmpegels zum Beurtei-
lungspegel NACHT 13 dB(A) zu addieren.

Tabelle 7 — anforderungen an die Laftschalldammung swischen Aufen und Raumen in Gebanden
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Fur Fassaden an Gebauden im Plangebiet ist grundsatzlich passiver Larmschutz nach dem Stand
der Technik zu fordern.

Fur Gebaude im Larmpegelbereich Il ware passiver Larmschutz, der dem Stand der Technik
entspricht, zu fordern. Fir Gebaude im Larmpegelbereich IV ware passiver Larmschutz, der Uber
dem Stand der Technik und Uber der aktuellen Baukunst liegt, zu fordern.

Erforderliches resultierendes Schallddmm-Maf3
Das resultierende Schalldamm-Mall R'wes des jeweiligen Auf3enhautelementes ist von den ver-

wendeten Bauteilen (Wand, Fenster, Rollladenkasten, Liftungselemente und evtl. auch Glastiren)
und deren Flachenanteil abhangig.

n R
R;,,E:—lowg[si-ZS 10 ]-dB

ges -1

Im unten aufgefiihrten Diagramm ist der Zusammenhang der Schalldammung der Einzelelemente
mit der jeweiligen Teilflaiche dargestellt. Dies bedeutet: je grol3er das schalltechnisch schwachste
Bauelement - in der Regel das Fenster - wird, umso geringer wird das resultierende Schallddmm-
Mal3 des AulRenwandelementes.

ACHTUNG !! Bei Ao soll normalerweise 10 m2 eingesetzt werden.
Je nach Prifverfahren kénnen auch 1,5 m2 oder 2m? eingesetzt werden.

Resultierendes Schallddmm-MaR R'w,res in [dB] 35
Schalldamm-MaR R'w der AuBenwand in [dB] 42 D = R - 10 - |g( )
n w
— 0
Aquvalente Absorptionsflache Ao in [m?] 10
Flache des Rolladenkastens S in [m?] 0,40 1 0 ~(0.1R, )
Flache der Liiftung S in [m2] 0,20 R woes = 10 - Ig ((S_) . Z Si -10 ’ )
ges i=1
Fensteranteil in [%] 1% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 100%
R'w, Fenster 16,0 259 28,8 30,4 31,6 32,4 33,1 33,7 34,2 35,0
Dn, Rolladenkasten 29,9 39,8 42,7 44,4 45,6 46,4 47,1 47,7 48,2 49,0
Dn, Liftung 32,9 42,8 45,8 47,4 48,6 49,4 50,1 50,7 51,2 52,0
Schallddmm-Mal bzw. Normschallpegeldifferenz
70
60
. 0 —} s
o 50 ——C— — N A
c
O 40
z f—————— ——2
o 30 e A —— 5
—
=
: //
20 A/
10 =1—R'w, Fenster |
=O=Dn, Rolladenkasten
0 =0—Dn, Liftung
1% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 100%
Fensteranteil [%]




p—

An Tag pat  INgemeurburo
Gutachten Nr. 1/11/19 81

Fenster - Schallschutzklasse und Stand der Technik

Fiar den Larmpegelbereich 11l (maf3geblicher Auzenlarmpegel = 61 - 65 dB(A)) ist nach DIN 4109
ein resultierendes Schalldamm-MalR von R'wres 2 35 dB fur Aufenthaltsraume in Wohnungen zu
fordern. Wie zuvor schon beschrieben, werden bei der heutigen Auffassung moderner Gebaude in
die Aullenfassaden raumhohe Fenster eingesetzt - die Aul3enfassade besteht nur noch aus dem
Fenster. In diesem Fall muss das Schalldamm-Mal} des Fensters R'w = dem resultierenden
Schallddamm-Mal R'yres des AulRenbauteils entsprechen.

Die max. schalltechnische Qualitat eines Fensters im Larmpegelbereich Il muss bei 100 %
Flachenanteil ein bewertetes Schalldamm-MalR R’y = 35 dB erreichen. Fenster werden gemar
VDI 2719 “Schallddammung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen® in Schallschutzklassen
eingestuft. Hier ein Auszug aus Tabelle 2 der VDI Richtlinie:

Anforderung an die schalltechnische Qualitat der Geb&udefassaden
Die erforderliche Schallddmmung der Gebaudefassaden und der Fensterqualitat (bei 100 %

Wandanteil) sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet. Es wurde darauf geachtet, dass immer
die hochste erforderliche Schalldammung angegeben wurde.

Fenster - Schallschutzklasse und Stand der Technik; Fortsetzung

Die schalltechnische Qualitdt eines Fensters wird nach der VDI 2719 “Schalldd@mmung von
Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen® in Schallschutzklassen eingestuft. Hier ein Auszug aus
Tabelle 2 der VDI Richtlinie:

Schallschutzklasse R'w *) Rwe-r) **)
1 25-29dB >27dB
2 30-34dB =232 dB
3 35-39dB > 37 dB Stand der Technik
4 40 - 44 dB > 42 dB

*) bewertetes Schalldamm-Mal} R’y des am Bau funktionsfahig eingebauten Fensters, gemessen
nach DIN 51210 Teil 5.

**) erforderliches bewertetes Schalldamm-Mal Ry, des im Prifstand (P-F) nach DIN 52210 Teil 2
eingebauten funktionsfahigen Fensters. Im Klartext bedeutet diese Forderung: der Laborwert
des Fensters muss 2 dB Uber der jeweiligen Anforderung liegen.

Fur die Wohngebaude im Plangebiet sollten keine Fenster vorgesehen werden, welche nicht dem
Stand der Technik und der aktuellen Baukunst, also Schallschutzklasse 3, entsprechen.
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Die bautechnischen Anforderungen der Larmpegelbereiche Il bis Il sind, wie bereits erwahnt, mit
dem Stand der Technik zu beantworten. Lediglich die Anforderungen fur den Larmpegelbereich IV
sind hoher — Schallschutzfenster der Schallschutzklasse 4 sind ca. 15 % teurer als Schallschutz-
fenster der Schallschutzklasse 3 (Stand der Technik).

Kostenersparnis durch kleinere Fenster

Zur Berechnung der erforderlichen resultierenden Schallddmm-Malfie R'wes muss das Baumaterial
und die Dicke der AufRenhaut bekannt sein. Weitere Larmpegelbereiche werden nicht behandelt,
da die Bauelemente der AuBBenhaut eines Gebaudes — errichtet nach dem Stand der Technik -
diesen nachgewiesenen max. Larmpegelbereich leicht einhalten kdnnen.

AuRenwande (Bauweise noch unbekannt)

Wie auch immer gebaut wird, die Warmeschutzverordnung muss eingehalten werden. Leichte
Ziegel mit einem guten Warmeschutz weisen in der Regel nicht so hohe Schalldamm-MalRe auf.
Wir haben in unserem Beispiel mit einem niederen Schalldamm-Mal R’y gerechnet:

Schalldamm-Maf R'w: 42 dB

Wenn die AuRenschale mit einer Warmedammung versehen werden soll, fihrt dies in der Regel zu
einer Verschlechterung der Schallddmmung der Wand. Nach Herstellerangaben kann dies bei der
Verwendung von EPS (Styropor) eine Verschlechterung der Schalldammung bis zu 3 dB flhren.
Da unser Wert mit 42 dB sehr nieder gewéhlt worden ist, diirfte dies zu keinen Problemen fiihren —
bei Verbundbauweisen sollte jedoch immer beim Hersteller nachgefragt werden.

Rollladenkasten

Die Rollladenkasten werden immer noch unter dem Sturz eingebaut. Die Schall- und Wéarme-
dammung dieser Bauelemente liegen meist an der unteren Skala im Vergleich zu den anderen
Elementen der AuBenhaut. Vorgesetzte Rollladenkésten sind schalltechnisch die bessere Lésung.
Bei klassisch eingebauten Rollladenkésten kann die bendtigte Normschallpegeldifferenz dem
nachfolgenden Diagramm entnommen werden.

Integrierte Luftungen

Integrierte Liftungen im Bereich seitlich und unter dem Fenster werden nur ungern eingebaut.
Schon Luftstrdmungen ab ca. 0,8 m/s werden vom Betroffenen als “Zug“ empfunden. Das Problem
liegt aber eher im Temperaturunterschied bei einer kalten Auf3enluft. Die Hersteller dieser
Liftungselemente haben reagiert und beheizbare Liftungselemente auf den Markt gebracht.
Manche Entwicklungen gehen sogar in die Richtung der Warmerickgewinnung.

Wie den obigen Tabellen zu entnehmen, sind die bauakustischen Anforderungen relativ klein — sie
werden mit dem Stand der Technik “erschlagen®. Da manche Immissionsorte rundum beschallt
werden, kann auch mit einer Uberlegten Grundrissgestaltung nur wenig erreicht werden.
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Grundrissgestaltung

Normalerweise sollen Schlafraume auf der dem Larm abgewandten Seite realisiert werden. Diese
Forderung kollidiert zum Teil mit der bevorzugten Wohnseite “Stiden®. In der Regel ist die obige
Forderung nattrlich einzuhalten — sie entspricht dem Stand der Technik.

10. ZUSAMMENFASSUNG

VORAUSSETZUNGEN

Die uns vorliegenden Planungsunterlagen, sowie die von uns zugrunde gelegten Annahmen sind
Grundlage fir dieses Gutachten. Anderungen in den Planungsunterlagen, die sich durch evtl.
Auflagen seitens der Behodrden ergeben, missen uns zur Begutachtung vorgelegt werden.

SCHALLTECHNISCHE BELASTUNG AUF DAS PLANGEBIET

Wie in der Einleitung — AUFGABE — bereits beschrieben, ist die Einstrahlung von Verkehrslarm auf
das Plangebiet zu berechnen und zu beurteilen.

DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE

Die Gerduschbelastung auf das Plangebiet wird in Form von Rasterlarmkarten dargestellt. Dabei
wird fir jede Immissionshohe - Stockwerkshohe - eine RLK fiir die Beurteilungszeitrdume TAG und
NACHT beigefligt. In der Zusammenfassung werden die Isophone (Linien gleicher Lautstarke) alle
Immissionshéhen (EG, 1.0G und 2. OG) fir TAG und NACHT in jeweils eine RLK eingezeichnet.
Der Bezug liegt bei der Nutzung “WA* Allgemeine Wohngebiet.

Isophone fir Verkehr TAG NACHT

nach DIN 18 005 die Isophone 55 dB(A) 45 dB(A)
nach 16. BImSchV die Isophone 59 dB(A) 49 dB(A)
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VERKEHRSLARM — AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW 80 KM/H FUR LKW

BEURTEILUNGSPEGEL — VERKEHRSLARM NACH DIN 18 005 — AM PLANGEBIET 100 KM/H
FUR PKW 80 KM/H FUR LKW

Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fir Pkw von 100 km/h und fur Lkw von 80 km/h am Plangebiet weite Teile im
sudlichen Bereich des Plangebietes mit Verkehrslarm beaufschlagt werden. Die Orientierungs-
werte der DIN 18 005 werden in den Beurteilungszeitrdumen TAG und NACHT weit Gberschritten.

BEURTEILUNGSPEGEL — VERKEHRSLARM NACH 16. BImSchV — AM PLANGEBIET 100 KM/H
FUR PKW 80 KM/H FUR LKW

Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fir Pkw von 100 km/h und fur Lkw von 80 km/h am Plangebiet weite Teile im
sudlichen Bereich des Plangebietes mit Verkehrslarm beaufschlagt werden. Die Immissions-
grenzwerte 16. BiImSchV werden in den Beurteilungszeitraumen TAG und NACHT weit Uber-
schritten.

AUSSENWOHNBEREICHE- AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW 80 KM/H FUR LKW

An Wohngebauden im Plangebiet welche im Bereich > 62 dB (A) errichtet werden, kénnen keine
AuBenwohnbereiche eingerichtet werden. Aus larmmedizinischen Aspekten bestehen hier
Einschrankungen. Dies betrifft allerdings nur die AuRenwohnbereiche von ca. 3 geplanten
Wohngebauden im Plangebiet.

LARMPEGELBEREICHE- AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW 80 KM/H FUR LKW

Das sudliche Plangebiet liegt im Larmpegelbereich V. In diesem Bereich sind keine Geb&ude
geplant. Fir Gebaude, die im Larmpegelbereich IV erstellt werden sollen, ist hdherer LArmschutz
gefordert. FUr Gebaude, welche im Larmpegelbereich Il und Il erstellt werden sollen, sind keine
erhdhten LarmschutzmalRnahmen zu fordern — sie kdnnen nach dem Stand der Technik errichtet
werden.

FAZIT- AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW 80 KM/H FUR LKW

An einigen geplanten Gebauden werden die Orientierungswerte nach DIN 18 005 und die
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV, sowohl im Beurteilungszeitraum TAG als auch im
Beurteilungszeitraum NACHT, uberschritten. Aktive Larmschutzmal3inahmen missen angedacht
und diskutiert werden.
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AKTIVE LARMSCHUTZMASSNAHMEN

Die Berechnungen und die Ergebnisse fur die derzeit zulassige Geschwindigkeiten am Plangebiet
(Pkw 100 km/h und Lkw 80 km/h) zeigen, dass es ohne Larmschutzmaflnahmen in den
Beurteilungszeitrdumen TAG (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) und NACHT (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) zu
Uberschreitungen der vorgegebenen Orientierungswerte nach DIN 18 005 Verkehr in groRRen
Bereichen des Plangebietes kommt.

Uberschreitungen durch Verkehrslarm sind von den kommunalen Gremien abzuwagen.
Wird ein Plangebiet mit Verkehrslarm beaufschlagt, welcher die Orientierungswerte der IN 18 005

und die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV Ubersteigt, muss Uber aktive Larmschutz-
mafnahmen diskutiert werden.

Maogliche aktive Larmschutzmalinahmen sind wie folgt:

1 Reduzierung der Geschwindigkeit auf der LandesstralRe L 286 entlang dem Planbereich
2 Larmschutz in Form eines Walles entlang dem Planbereich an der LandesstralRe L 286
3 Eine Kombination aus 1) und 2)

Zunachst wird die Situation dargestellt, die sich ergeben wird, wenn die Geschwindigkeit auf
70 km/h fur alle Kfz reduziert werden wiirde.
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VERKEHRSLARM — AM PLANGEBIET 70 KM/H FUR PKW 70 KM/H FUR LKW

BEURTEILUNGSPEGEL — VERKEHRSLARM NACH DIN 18 005 — AM PLANGEBIET 70 KM/H
FUR PKW 70 KM/H FUR LKW

Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fur Pkw von 70 km/h und fur Lkw von 70 km/h am Plangebiet nach wie vor weite
Teile im sidlichen Bereich des Plangebietes mit Verkehrslarm beaufschlagt werden. Die
Orientierungswerte der DIN 18 005 werden in den Beurteilungszeitraumen TAG und NACHT weit
Uberschritten.

BEURTEILUNGSPEGEL — VERKEHRSLARM NACH 16. BImSchV — AM PLANGEBIET 70 KM/H
FUR PKW 70 KM/H FUR LKW

Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fur Pkw von 70 km/h und fur Lkw von 70 km/h am Plangebiet weite Teile im
sudlichen Bereich des Plangebietes mit Verkehrslarm beaufschlagt werden. Die Immissions-
grenzwerte 16. BImSchV werden in den BeurteilungszeitrAumen TAG und NACHT uberschritten.

AUSSENWOHNBEREICHE- AM PLANGEBIET 70 KM/H FUR PKW 70 KM/H FUR LKW

An Wohngebauden im Plangebiet welche im Bereich > 62 dB (A) errichtet werden, kénnen keine
AuBenwohnbereiche eingerichtet werden. Aus larmmedizinischen Aspekten bestehen hier
Einschrankungen. Dies betrifft allerdings nur die AuRenwohnbereiche von einem geplanten
Wohngeb&ude im Plangebiet.

LARMPEGELBEREICHE- AM PLANGEBIET 70 KM/H FUR PKW 70 KM/H FUR LKW

Der sudlichste Bereich des Plangebiets liegt im Larmpegelbereich V. In diesem Bereich sind keine
Gebaude geplant. Fir Gebaude, die im Larmpegelbereich 1V erstellt werden sollen, ist héherer
Larmschutz gefordert. Fir Gebaude, welche im Larmpegelbereich Il und Il erstellt werden sollen,
sind keine erhdhten LarmschutzmalRnahmen zu fordern — sie kénnen nach dem Stand der Technik
errichtet werden.

FAZIT- AM PLANGEBIET 70 KM/H FUR PKW 70 KM/H FUR LKW

An einigen geplanten Gebauden werden die Orientierungswerte nach DIN 18 005 und die
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV, sowohl im Beurteilungszeitraum TAG als auch im
Beurteilungszeitraum NACHT, Uberschritten. Weitere aktive LarmschutzmalBnahmen miuissen
angedacht und diskutiert werden.
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VERKEHRSLARM - AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW 80 KM/H FUR LKW - MIT
LARMSCHUTZWALL 3,5 M

BEURTEILUNGSPEGEL — VERKEHRSLARM NACH DIN 18 005 — AM PLANGEBIET 100 KM/H
FUR PKW 80 KM/H FUR LKW - MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fur Pkw von 100 km/h und fur Lkw von 80 km/h am Plangebiet — mit
Larmschutzwall Hohe 3,5 m - nach wie vor Teile im sidlichen Bereich des Plangebietes mit
Verkehrslarm beaufschlagt werden. Die Orientierungswerte der DIN 18 005 werden in den
Beurteilungszeitrdumen TAG und NACHT Uuberschritten.

BEURTEILUNGSPEGEL — VERKEHRSLARM NACH 16. BImSchV — AM PLANGEBIET 100 KM/H
FUR PKW 80 KM/H FUR LKW - MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fur Pkw von 100 km/h und fur Lkw von 80 km/h am Plangebiet — mit
Larmschutzwall Hohe 3,5 m - Teile im sidlichen Bereich des Plangebietes mit Verkehrslarm
beaufschlagt werden. Die Immissionsgrenzwerte 16. BlImSchV werden in den Beurteilungs-
zeitrAumen TAG und NACHT uberschritten.

AUSSENWOHNBEREICHE- AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW 80 KM/H FUR LKW -
MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

An Wohngeb&uden im Plangebiet, welche im Bereich > 62 dB (A) errichtet werden, kdnnen keine
AuBenwohnbereiche eingerichtet werden. Aus larmmedizinischen Aspekten bestehen hier
Einschrankungen. Mit Larmschutzwall, H6he 3,5 m, ist an allen Gebauden im Planbereich der
AuRenwohnbereich geschitzt.

LARMPEGELBEREICHE-AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW 80 KM/H FUR LKW -
MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

Der sudliche Bereich des Plangebiets liegt im Larmpegelbereich IV. In diesem Bereich sind keine
Gebaude geplant. Fur Gebaude, welche im Larmpegelbereich Il und Il erstellt werden sollen, sind
keine erhohten LarmschutzmalRnahmen zu fordern — sie kénnen nach dem Stand der Technik
errichtet werden.

FAZIT- AM PLANGEBIET 100 KM/H FUR PKW 80 KM/H FUR LKW -
MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

An einigen geplanten Gebauden werden die Orientierungswerte nach DIN 18 005 und die
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV, sowohl im Beurteilungszeitraum TAG als auch im
Beurteilungszeitraum NACHT, Uberschritten. Weitere aktive LarmschutzmalBnahmen miuissen
angedacht und diskutiert werden.



p—

An Tag Blatt Ingenieurbiirg
Gutachten Nr. 1/11/19 88

VERKEHRSLARM - AM PLANGEBIET 70 KM/H FUR PKW 70 KM/H FUR LKW - MIT
LARMSCHUTZWALL 3,5 M

BEURTEILUNGSPEGEL — VERKEHRSLARM NACH DIN 18 005 — AM PLANGEBIET 70 KM/H
FUR PKW 70 KM/H FUR LKW - MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fur Pkw von 70 km/h und fir Lkw von 70 km/h am Plangebiet — mit
Larmschutzwall Hohe 3,5 m - weite Teile im sudlichen Bereich des Plangebietes mit Verkehrslarm
beaufschlagt werden. Die Orientierungswerte der DIN 18 005 werden in den Beurteilungs-
zeitrAumen TAG und NACHT uberschritten.

BEURTEILUNGSPEGEL — VERKEHRSLARM NACH 16. BImSchV — AM PLANGEBIET 70 KM/H
FUR PKW 70 KM/H FUR LKW - MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

Nach Betrachtung der Larmkarten kann die Aussage getroffen werden, dass bei einer
Geschwindigkeit fiur Pkw von 70 km/h und fir Lkw von 70 km/h am Plangebiet — mit
Larmschutzwall Hohe 3,5 m - weite Teile im sudlichen Bereich des Plangebietes mit Verkehrslarm
beaufschlagt werden. Die Immissionsgrenzwerte 16. BlImSchV werden in den Beurteilungs-
zeitraumen TAG und NACHT leicht, marginal, Uberschritten.

AUSSENWOHNBEREICHE- AM PLANGEBIET 70 KM/H FUR PKW 70 KM/H FUR LKW —
MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

An Wohngeb&uden im Plangebiet, welche im Bereich > 62 dB (A) errichtet werden, kdnnen keine
AuBenwohnbereiche eingerichtet werden. Aus larmmedizinischen Aspekten bestehen hier
Einschrankungen. Mit Larmschutzwall, Hohe 3,5 m, ist an allen Gebauden im Planbereich der
AuRenwohnbereich geschitzt.

LARMPEGELBEREICHE— AM PLANGEBIET 70 KM/H FUR PKW 70 KM/H FUR LKW —
MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

Der sudlichste Bereich des Plangebiets liegt im Larmpegelbereich 1V. In diesem Bereich sind keine
Gebaude geplant. Fur Gebaude, welche im Larmpegelbereich Il und Il erstellt werden sollen, sind
keine erhohten LarmschutzmalRnahmen zu fordern — sie kénnen nach dem Stand der Technik
errichtet werden.

FAZIT- AM PLANGEBIET 70 KM/H FUR PKW 70 KM/H FUR LKW-
MIT LARMSCHUTZWALL 3,5 M

An einigen geplanten Gebauden werden die Orientierungswerte nach DIN 18 005 sowohl im
Beurteilungszeitraum TAG als auch im Beurteilungszeitraum NACHT Uberschritten. Die
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden sowohl im Beurteilungszeitraum TAG als auch im
Beurteilungszeitraum NACHT marginal Uberschritten. Weitere aktive Larmschutzmalnahmen
miissen angedacht und diskutiert werden. Diese marginalen Uberschreitungen kénnen abgewogen
werden.
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